
 
 
 
 
 
 

 

Controllo elettronico della chiusura 
per il sistema di ritenuta PilotProtector 
 
 
 
Interruttore reed per il montaggio sull’adattatore anteriore: 
Numero di ordinazione: 000-13-58 (kit per ambedue le porte) 
 
Tipo di contatto Contatto di chiusura 
Distanza di comando 9 mm 
Carico di contatto max. 10 W 
Tensione di commutazione max. 300 VDC 
Corrente di commutazione max. 0,5 A 
Tensione disruptiva 450 VDC/min. 
Resistenza di contatto 200 mΩ 
Tempo di commutazione 0,6 ms 
Temperatura d’esercizio -20° fino +105° C 
 
 
 
 
Microinterruttore per il montaggio sull’adattatore anteriore 
Numero di ordinazione: 000-13-53 (kit per ambedue le porte) 
 
Tipo di contatto Contatto di chiusura 
Campo di comando 0,4 mm fino 3,6 mm 
Carico di contatto max. 60 W 
Tensione di commutazione max. 250 VDC 
Corrente di commutazione max. 0,5 A 
Tensione disruptiva - senza dati del produttore - 
Resistenza di contatto 50 mΩ 
Velocità di commutazione 0,01 – 1 m/s 
Temperatura d’esercizio -20° fino +80° C 
 
 
 
 
Sensori elettromagnetici da applicare all’adattatore posteriore: 
Numero di ordinazione tipo PNP Contatto di chiusura: 000-31-52 
Numero di ordinazione tipo PNP Contatto di apertura: 000-31-51 
(rispettivamente kit per ambedue le porte) 
 

Tipo di contatto Contatto di 
chiusura 

Contatto di 
apertura 

Distanza di comando 4 mm 2 mm 
Tensione di esercizio 10 – 30 VDC 10 – 30 VDC 
Frequenza di comando 0 – 800 Hz 0 – 1500 Hz 
Corrente d’esercizio 0 – 100 mA 0 – 200 mA 
Caduta della tensione ≤ 3 V ≤ 3 V 
Corrente a vuoto ≤ 15 mA ≤ 17 mA 
Corrente residua 0 – 0,5 mA typ. 0 – 0,5 mA typ. 
Temperat. d’esercizio -20° fino +70° C -20° fino +70°C 
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